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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Ninigjsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje wyrob HYDROSTOP - MIESZANKA
PROFESJONALNA do uszczelniania powierzchni betonowych. Wyr6b objety niniejszg Krajowa Oceng
Techniczng produkowany jest przez HYDROSTOP ZWM! Pawel Grzegorzewicz, ul. Bruszewska 10,
03-046 Warszawa, w zaktadzie produkcyjnym w Warszawie.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okrelone przez producenta
i wynikajgce z wlasciwosci uzytkowych podanych w p. 3.

HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA jest sucha mieszanka cementu, dodatkéw
modyfikujgcych i piasku o uziarnieniu 0/1 mm.

HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA jest aplikowany jako:

— Wyprawa powstala po zmieszaniu suchej mieszanki z wodg w proporcji 25 kg : (11 + 13) litrow
wody, nanoszona ha podioze,
— sucha mieszanka bezposrednio nanoszona na podioze, ktéra absorbuje wode z niezwigzanego

betonu.
Cechy identyfikacyjne wyrobu HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA i metody ich

sprawdzania podano w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Wyréb HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA jest przeznaczony do wykonywania
Wypraw uszczelniajgcych powierzchnie betonowe i zelbetowe, wewnatrz pomieszczen i na zewnatrz
budynkéw. Uszczelnione powierzchnie sg odporne na dziatanie substanci chemicznych wystepujgcych
w sciekach bytowych, w gnojowicy i wodach gruntowych, takich jak jony siarczanowe, jony amonowe,
zwigzki fenolowe i wody lekko zakwaszone ($rodowiska agresywne XA1 i XA2 wg PN-EN 206+A1:2016).
Uszczelnione powierzchnie sg odporne na dziatanie olejéw napedowych i transformatorowych oraz 5%-
owego roztworu naftalenu w alkoholu etylowym:.

Wyréb HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA moze by¢ stosowany do uszczelniania
podziemnych czesci budynkéw i budowli (wyprawa nakfadana od strony dziatania wody), zbiornikéw na
wodg, zbiornikow na gnojowice, w oczyszczalniach i przepompowniach $ciekdw komunalnych,
w basenach, szambach, pomieszczeniach mokrych itp.

Podioza uszczelniane wyprawg powstalg po wymieszaniu suchej mieszanki z wodg (zgodnie
z p.1) powinny by¢ wilgotne, oczyszczone z pozostatosci powlok, stabo zwigzanych fragmentéw betonu
i innych zanieczyszczen. Wyprawa powstala po wymieszaniu suchej mieszanki z wodg jest naktadana na
podioze za pomocg agregatéw tynkarskich lub technikg malarska np. za pomocg pedzla malarskiego,
w dwoch warstwach. Zuzycie wyprawy wykonanej z suchej mieszanki wymieszanej z wodg wynosi co

najmniej 0,8 kg/m? na jedng warstwe.
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Uszczelnienie suchg mieszanka wykonuje sie:

1) réwnomiernie posypujac $wiezy, niezwigzany beton suchg mieszankg (w ilosci 1,6 kg/m? —
w przypadku mozliwo$ci wystapienia wody pod ci$nieniem i 0,8 kg/m? w pozostalych
przypadkach) oraz zatarcie powierzchni pacg stalows;

2) réwnomiernie posypujgc .chudy’ beton suchg mieszankg, w ilosci 1,6 kg/m? a nastepnie
wylewajgc na tak przygotowanag powierzchnie mieszanke betonows i zageszczajgc jg przez
wibrowanie.

Moment rozpoczecia prac powinien by¢é przyjmowany indywidualnie, w zaleznosci od rodzaju
betonu i warunkéw cieplno-wilgotnosciowych otoczenia. Swiezo wykonana warstwe wyprawy nalezy
utrzymywac w stanie wilgotnym przez 5 do 10 dni.

Wyréb HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA powinien by¢ stosowany zgodnie z:

—  projektem technicznym opracowanym dla okreSlonego zastosowania, polskimi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegodinosci z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

—  postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

- wytycznymi okreslonymi w instrukcji stosowania wyrobu, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wilasciwosci uzytkowe wyrobu
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA i wykonanej

Z niego wyprawy oraz powloki powstalej przez zasypanie podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
L To Sciskani iach, MP 2
1 Wytrzymatos¢ na ciskanie po 28 dniach, MPa 15 PN-EN 1015-11:2001
21 | Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach, MPa 22
312} | Przepuszczalnosé pary wodnej, okreslona gruboscia
warstwy powietrza, ktérej opor dyfuzyjny jest <03 321
réwnowazny sredniemu oporowi dyfuzyjnemu powloki ' p-Si2.
w stosunku do pary wodnej - Sg, m
4"2) | Wspotczynnik dyfuzji jonow chlorkowych, m?/s <1-10° p.322
5 | Przyczepnosé wyprawy do betonu, MPa 20,5 PN-EN 1542:2000
6 | Wodoszczelnosé, brak przecieku przy cisnieniu 05 p.323

dziatajgcym od strony nanoszenia wyprawy, MPa
7 | Efektywnos¢ uszczelnienia wglebnego podioza

z zaprawy cementowej, mierzona przepuszczalnoscig brak przecieku przy
wody pod zwigkszonym ci$nieniem przez 48 h, MPa: cisnieniu: p.3.2.4
e prébka z rysg o szerokosci 0,5 mm 0,2
05

¢ probka z rysg o szerokosci 0,3 mm

8 | Odpornos¢ na przebicie statyczne, okreslona
wodoszczelnoscig powloki, w MPa, po dziataniu 0,5
obcigzenia: 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg

p.3.25
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Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
9 [ Mrozoodpornosc po 50 cyklach zamrazania
i odmrazania, okreslona:
e zmiang wyglgdu zewnetrznego wyprawy brak uszkodzeri powfoki,
mozliwe jej niewielkie
zmatowienie p.3.26
» wodoszczelnoscia, brak przecieku przy ci$nieniu,
0,5
MPa
e przyczepnoécig do podioza betonowego, MPa 21,0
10 [ Odporno$¢ na dziatanie wody zakwaszonej o pH 4 + 5,
oceniona:
e zmiang wygladu 0 — brak zmiany
¢ wystepowaniem pecherzy 0 — nie wystepujg
e wystepowaniem spekania 0 — nie wystepuja PN-EN 13528:2005
» wystepowaniem ztuszczenia 0 - nie wystepujg
= przenikaniem wody zakwaszonej o pH 4 + 5 nie wystepuje
e Zmniejszeniem przyczepnosci do podioza nie wystepuje
11 | Odporno$c na dziatanie $ciekéw bytowych, oceniona
zmiang wygladu prébek po 2 miesigcach dziatania
$rodowiska agresywnego:
= roztworu wodnego o zawarto$ci 60 mg/l jonéw NH4* ;
odpoma, moze wystapi¢
e roztworu wodnego o zawartosci 3000 mg/l jonéw nieznaczna zmiana
S04 barwy
e roztworu wodnego o zawartoci 3000 mg/l jonéw
Mg?*
e roztworu wodnego detergentu 1 : 1
12 | Odporno$¢ chemiczna oceniona zmiang wygladu p.327
prébek po 2 miesigcach dziatania srodowiska
agresywnego:
* 1% roztworu fenolu odppma, mo2e wystqpié
nieznaczna zmiana
e oleju napedowego barwy
e oleju transformatorowego
* 5% roztworu naftalenu w alkoholu etylowym
13 | Odporno$¢ na dziatanie gnojowicy oceniona zmiang odporna, moze wystgpi¢
wygladu probek po 2 miesigcach dziatania $rodowiska nieznaczna zmiana
agresywnego barwy
") dotyczy wyprawy uzyskanej poprzez wymieszanie suchej mieszanki z wodg w proporcji wg p.1.
2) dotyczy warstwy wyprawy o grubosci 0,6 + 0,8 mm

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicy 1 orazwp. 3.2.1 +3.2.7.

3.2.1. Sprawdzenie przepuszczalnosci pary wodnej. Badanie przepuszczalnosci pary wodnej
polega na poddaniu prébce z zaprawy cementowej z powlokg z wyprawy (powierzchnia probki 0,005 m?2)
dziataniu stalej réznicy ci$nien czastkowych pary wodnej po obydwu stronach probki wynoszgcej
2250 Pa w temperaturze 23C. Przeplyw pary wodnej wyznacza sie nha podstawie pomiaréw przyrostu

masy substancji pochfaniajgcej pare wodna.
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3.2.2. Sprawdzenie wspéiczynnika dyfuzji jonéw chlorkowych. Badanie wspoéiczynnika
dyfuzji jonéw chlorkowych polega na poddaniu prébce z zaprawy cementowej z powlokg z wyprawy,
(powierzchnia probki 0,005 m?2) dziataniu roztworu NaCl o stezeniu 5% i pomiarze ilosci jonéw

chlorkowych, przenikajacych przez powtoke.

3.2.3. Sprawdzenie wodoszczelnosci. Do badania przygotowuje sie 3 krazki o $rednicy 15 cm
i grubosci 3 cm, z betonu przepuszczalnego (tzn. przeciekajgce pod cisnieniem 0,15 MPa w ciggu
3 + 5 godzin). Badanie wodoszczelno$ci polega na poddaniu krgzkéw pokrytych powitokg z wyprawy,
wykonang zgodnie z instrukcjg producenta i klimatyzowang przez 28 dni w temperaturze 23 + 2°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 + 5%, dzialaniu wody pod ci$nieniem 0,15 MPa przez 7 dni.
W przypadku gdy po tym czasie nie stwierdzi sie przecieku wody, zwieksza sie cisnienie do 0,2 MPa
i nastepnie co 24 godziny o kolejne 0,1 MPa, az do ci$nienia wywotujgcego przeciek.

3.2.4. Sprawdzenie efektywnosci uszczelnienia wgliebnego podioza z zaprawy
cementowej. Do badania nalezy przygotowaé 6 krazkéw o Srednicy 15 cm i grubosci 3 cm, z betonu
przepuszczalnego (tzn. przeciekajgce pod cisnieniem 0,15 MPa w ciggu 3 + 5 godzin). W 3 krazkach
nalezy wykonac ryse o szerokosci 0,3 mm, pokry¢ krazki wyprawg HYDROSTOP - MIESZANKA
PROFESJONALNA zgodnie z warunkami jej stosowania i klimatyzowaé przez 28 dni w temperaturze
(23 £ 2) °C i wilgotnosci wzglednej powietrza (50 £ 5) %. Krazki nalezy poddaé badaniu wodoszczelnosci
wedlug p. 323, a nastepnie poréwna¢ wodoszczelnos¢ probek z naniesiong wyprawg

Z wodoszczelnoscig prébek nie zabezpieczonych.

3.2.5. Sprawdzenie odpornos$ci na przebicie statyczne. Badanie wykonuje sie w perfote$cie
statycznym, na czterech probkach. Kulkg stalowa, ktérg zakonczony jest trzpien urzadzenia, ustawia sie
na powierzchni powioki. Gérny koniec trzpienia poddaje sie obcigzeniu 5 kg przez 24 h. Badanie
wykonuje sie w trzech punktach prébki. Czynno$¢ powtarza sie na trzech kolejnych prébkach do badan,
na kazdej z nich przykiadajgc inne obcigzenie badawcze, przyjmujac kolejno 10, 15 i 20 kg.

Po dziataniu kazdego obcigzenia bada sie wodoszczelnos¢ wedtug p. 3.2.3.

3.2.6. Sprawdzenie mrozoodpornosci. Badanie mrozoodpornosci polega na poddaniu powloki
50 cyklom badawczym zamrazania / odmrazania.

Po ostatnim cyklu badawczym probki s suszone przez 48 h i nastepnie badane sg zmiany
wygladu zewnetrznego, wodoszczelnosS¢ wediug p. 3.2.3 i przyczepno$¢ do betonu wediug normy

PN-EN 1542:2000.

3.2.7. Sprawdzenie odpornosci na dziatanie srodowisk agresywnych. Badanie odpornosci
na dziatanie Srodowisk agresywnych polega na wizualnej ocenie zmian wygladu prébek z zaprawy
cementowej z powlokg z wyprawy (krgzki o Srednicy 50 + 2 mm). Probki umieszcza sie na stelazach
w pojemnikach z cieczami agresywnymi tak, aby byly zanurzone do polowy wysokosci. Co 24 h
sprawdza si¢ poziom cieczy. Ciecze agresywne wymienia sie co 7 dni. Po 2 miesigcach ekspozycji
w cieczach agresywnych prébki wyjmuje sie, obmywa wodg destylowang i suszy w temperaturze 23 +
2°C. i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 + 5% (warunki laboratoryjne). Po wysuszeniu prébki poddaje
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si¢ ogledzinom w $wietle rozproszonym i poréwnuje z wygladem prébek odniesienia, przechowywanych

w warunkach laboratoryjnych.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyr6b objety niniejsza Krajowa Oceng Techniczng powinien by¢ dostarczany w oryginalnych
opakowaniach producenta, w spos6b zapewniajgcy niezmienno$é jego wiasciwosci technicznych.

Wyréb mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wyr6b powinien by¢ przechowywany w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od
urzadzen grzejnych, w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo skiadowania i niezmiennosé jego
wiasciwosci technicznych.

Spos6b znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- hazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okre$li¢
nazwe i adres siedziby producenta,

- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie, z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/1068 wydanie 1),

- numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyla w ocenie i weryfikacji stalosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolefi i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kiasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG | 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastgpig

zmiany surowcéw, skitadnikéw, linii produkeyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢é dokumentowane w sposdb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakfadowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badari oraz wediug zasad | procedur okreslonych
w dokumentacji zakiadowej kontroli produkcji.

Whyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczeg6ine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg by¢ w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:

a) gestosci nasypowe;j,
b) konsystencji roboczej.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) wodoszczelnosci,
b) przyczepnosci do betonu,

¢) mrozoodpornosci,
d) odpornosci chemicznej na dziatanie wybranych przez producenta substancji chemicznych.
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5.5. Czestotliwos$é badarn
Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji

zakfadowej kontroli produkcji.
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1068 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu HYDROSTOP - MIESZANKA
PROFESJONALNA, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny,
majg wplyw na spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie

zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1068 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.
266, z pozniejszymi zmianami) wyréb, ktérego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moze by¢
wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/1068 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1068 wydanie 1 nie narusza uprawnier
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776, Z pozniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawnieri nalezy do obowigzkow korzystajgcych z niniejszej Krajowej

Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jakos¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, kiasyfikacje

1) Raporty z badan biezgcych wyrobu HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA. Laboratorium
ZWMI HYDROSTOP Pawet Grzegorzewicz, Warszawa, 2019 .

2) 05-00953/16/Z00NZM. Raport z badafi okresowych. Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Materiatow
Budowlanych, Warszawa, sierpiefi 2016 r.

3) 00714/14/Z00NM. Badania przyczepnosci do betonu powloki wykonanej z wyrobu HYDROSTOP -
MIESZANKA PROFESJONALNA z Raportem z Badari nr LM0O0-00714/14/Z00NM. Instytut Techniki
Budowlanej, Zaktad Materiatow Budowlanych, Warszawa, marzec 2014 r.

4) Raport z badan biezacych wyrobu HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA. ZWMI
HYDROSTOP Pawet Grzegorzewicz. Warszawa, 28.05.2014 r.

5) 00875/13/Z00NM. Badania i ocena wybranych wiasciwosci wyrobow: HYDROSTOP - Fix,
HYDROSTOP - MIESZANKA Profesjonalna z Raportami z Badan nr LM00-00875/13/Z00NM, LMO1-
00875/13/Z00NM, LB00-00875/13/Z00NM. Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Materiatow
Budowlanych, Warszawa, lipiec 2013 r.

6) NO/774/06. Opinia specjalistyczna. Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Trwatosci i Ochrony
Budowli, Warszawa

7) LO 629/04/1, LO 629/04, LO 768/05/1, LO 826/06. Raporty z badan. Instytut Techniki Budowlanej,
Zakiad Trwalosci i Ochrony Budowli, Laboratorium Badarn Materiatbw i Powlok Ochronnych,
Warszawa

8) NO-31/722/AJ05. Badania laboratoryjne wyrobéw hydroizolacyjnych HYDROSTOP - FIX,
HYDROSTOP - PROFESJONALNY C i zaprawy HYDROSTOP - MIESZANKA PROFES-JONALNA
z Raportami z Badan nr L-337/M1/06, L-337/M2/06, L-337/M3/06, LH-1140/M1/05, LH-1140/M2/05,
LO 794/06, LO 794/06/a, LB-161-1/06, LB-161-2/06, LB-161-3/06. Instytut Techniki Budowlanej,
Zaklad Trwatosci i Ochrony Budowli, Warszawa 2006 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wla$ciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 1015-9:2001 Metody badarn zapraw do muréw. Czes$¢ 9. Okreslenie czasu zachowania
wiladciwos$ci roboczych i czasu korekty $wiezej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badar zapraw do muréw. Cze$¢ 11: OkreSlenie wytrzymaloSci na

zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie

PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody

badar. Odporno$¢ na silng agresje chemiczng
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych
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AT-15-7076/2014 HYDROSTOP - FIX, HYDROSTOP - PROFESJONALNY C,

HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA do uszczelniania
powierzchni befonowych
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Zalacznik A.
Tablica A1. Cechy identyfikacyjne wyrobu HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badarni
1 2 3 4
1 | Gestost nasypowa suchej 1300 + 10% PN-EN 1097-3:2000
mieszaki, kg/m* '
2" | Czas zachowania wlasciwoSci
roboczych — czas, po ktorym 70+ 15 PN-EN 1015-9:2001

Srednica rozptywu zmniejszy sie
o 30 mm, min

3" | Konsystencja robocza
(bezposrednio po zmieszaniu suchej 12 +13 PN-B-04500:1985
mieszanki z wodg), cm
') dotyczy wyprawy uzyskanej poprzez zmieszanie z wodg zgodnie z p.1.

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1068 wydanie 1



