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LABORATORIUM BADAN MATERIALOW | POWLOK OCHRONNYCH
Adres: 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. (0-22) 825 04 71 wewn. 238

KLIENT: HYDROSTOP ZWMI Pawet Grzegorzewicz, ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa

OBIEKT: HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA — zaprawa cementowa przeznaczona do
uszczelniania wgtebnego elementéw betonowych i zelbetowych

pobrany do badania w dniu 16.07.2004

przy protokoéle nr LO 629/04 ‘

zgodnie z procedurg zarzadzania jakoscig nr 18

badany w okresie od: 21.07.2004 do 9.09.2004

METODA/PROCEDURA BADANIA:
Procedura Badawcza LO-45 (przepuszczalno$¢ wody dziatajgcej pod zwigkszonym ci$nieniem oraz
efektywnos$¢ uszczelnienia wgiebnego),

WYNIKI BADANIA:

Cechy badane Wynik badania

1. Przepuszczalnos$¢ wody dziatajacej pod
zwigekszonym cis$nieniem , MPa
- prébki z zaprawy cementowej

prébka 1 przeciek przy 0,2 MPa po 4 godz
prébka 2 w.
prébka 3 w.

- probki z zaprawy cementowej z warstwg z wyrobu
HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA

probka 1 brak przecieku przy 0,7 MPa przez 48 godzin
prébka 2 jw.
prébka 3 jw.

2. Efektywnos$é uszczelnienia wgtebnego’
mierzona przepuszczalnoscig wody pod
zwiekszonym cisnieniem
- prébki z zaprawy cementowej z rysg o szerokosci
do 0,3 mm z warstwg z wyrobu HYDROSTOP-
MIESZANKA PROFESJONALNA MPa

probka 1 ‘ brak przecieku przy 0,5 MPa przez 48 godzin

prébka 2 jw.

prébka 3 w
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INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA:
) Efektywno$é uszczelnienia wgtebnego to zdoino$é wyrobu, w wyniku krystalizacji jego aktywnych
sktadnikéw w porach, kapilarach i mikropeknieciach, do uszczelnienia zarysowanego betonu.

Prébki do badania efektywnosci uszczelnienia wgtebnego wykonano nanoszgc dwukrotnie warstwe
z wyrobu HYDROSTOP-MIESZANKA PROFESJONALNA na podioze z zaprawy cementowej z rysg
o szerokosci do 0,3 mm. Pielegnacje probek wykonano wedtug karty technicznej wyrobu. Badanie
przeprowadzono po 28 dniach od wykonania prébek.

Odpowiedzialny za badanie: Kierownik Laboratorium LO
mgr inZ. Teresa Mozaryn
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Warszawa, dnia 10.09.2004

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, 2e wyniki badania odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu. Bez
pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze by¢ powielany inaczej, jak tylko w cafo$ci.
Zgodnie z art. 10, ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z dnia 15 grudnia 2000 r.)
Raport z badan nie jest dokumentem dopuszczajagcym do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.




